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NORMEN EN MATERIALEN 

Van toepassing zijnde normen. 

NEN-EN 1990 _ Eurocode0 __ Grondslagen van het constructief ontwerp 

NEN-EN 1991 _ Eurocode | _ Belastingen op constructies 

NEN-EN 1992 _ Eurocode2 __ Ontwerp en berekening van betonconstructies 

NEN-EN 1993 _ Eurocode3 __ Ontwerp en berekening van staalconstructies 

NEN-EN 1994 _ Eurocode4 __ Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies 

NEN-EN 1995 _ Eurocode $ _ Ontwerp en berekening van houtconstructies 

NEN-EN 1996 _ Eurocode6 __ Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk 

NEN-EN 1997 Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp 

Toegepaste materialen 

Beton Sterkteklasse C20/25 

Milieuklasse XC4 

Betonstaal B500 

Hout Sterkteklasse C18 en C24 

Constructiestaal Walsprofielen S235 

Buisprofielen S275/8355 

Bouten/moeren Kwaliteit 8.8 

Ankerbouten Kwaliteit 4.6 

Metselwerk Binnenmuur Kwaliteit kalkzandsteen CS12 

Druksterkte metselmortel (M waarde) 7.5 N/mm? 

Karakteristieke waarde metselwerkdruksterkte _ 5 N/mm? 

Buitenmuur Kwaliteit baksteen groep I 

Grondsamenstelling 

Zie sonderingen 

Grondwaterniveau NAP 

Geotechnische categorie volgens art.6.3.2 = GCI/GC2 

GCI strookbelasting < 100KN/m en de plaatbelasting < 250KN 

In andere gevallen GC2 

UITGANGSPUNTEN NEN-EN 1990 

Gebruiksklasse : NB tabel Al.I Categorie B W =05 W=0.5 z 203 

Gevolgklasse (veiligheidsklasse) cc2 k; =1 

Ontwerplevensduur t (referentieperiode) 50 jaar 

Referentiefactor -I 

Belastingfactoren Uiterste Grenstoestand (UGT) 

6.10a 5 = 1.35  (normaal, ongunstig) Ya 

=12 

o Yo= 09 (gunstig) 

6100 a (normaal, ongunstig) Yo 5 09 (gunstig)    

Belastingsfactoren Bruikbaarheids Grenstoestand (BGT) 

Yá=10 YQ = 10 

Eisen met betrekking tot bijkomende doorbuiging art. 10.2 - NEN 6702 

art. 10.2.1 Vloeren w < 0,003 1 1ep 

art. 10.2.2 Vloeren die scheidingswanden dragen w j S 0.002 11ep 

an. 10.2.3 Daken w j S 0,004 1 p 
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Eisen met betrekking in de eindtoestand art. 10.4 -NEN 6702 

art. 10.4.1 Vloeren W eing S 0,004 1 rep 

art. 10.4.2 Daken Weing S 0,004 1 1cp 

WIND/SNEEUW BELASTING 

EN 1991-1-4 Windbelasting 

Windgebied IIL __ bebouwd 

Terreincategorie. II 

Orografiefactor 1 <art73.3 gem. helling terrein < 3° 

referentiehoogte z. =9.50m > NB tabel 4 = > extreme stuwdruk , = 0.55 KN/m ? 

NBtabel7.1 h/d S5--> vormfactor 1.3 

reductiefactor 0,85 

bouwwerkfactor c‚€4- Ì 

WwW=0 W=0.2 Y 

  

Sneeuwbelasting. 

SK 07 kN/m? Ww-=0 mM=0.2 m =0 

DAKBELASTING & =35° 

Blijvende belasting 

Eig. gewicht pannendak 0.65/cos 0 = 0.80 kN/m ? 

art.8.2.5.2. Veranderlijke belasting 

> 20 Pp = OkN/m? 

  

Q LSKN  a=0.1%0./m? 

Q:=20KN  a=0.1*0.1m? voorsporen, gordingen e.d 

EN 1991 -1-3 Sneeuwbelasting W=0 M=0.2 m =0 

Zadeldak 

30 o < 60 > pi=0.8(60- )/30 > 012359 > 067 —>8=0,47 KN/m? 

EN 1991 -1-4 Windbelasting Ww=0 m=0.2 Y = 0 

Voor windcoefficienten en afmeting zones_ > zie bijlage 

DAKBELASTING PLAT DAK (dakkapellen' 

Blijvende belasting / 

ig. gewicht dakbedekking 0.10 KN/m? 

 gewicht balklaag + beplanking 0.35 KN/m ? 

Eig. gewicht plafond 015 KN/ 
    

     

Totaal 0,60 KN/m * 

Veranderlijke belasting 

1,0 kN/m? A< 10 kN/m ? 

a=01*01m 

a-0.1*0.1m? voor sporen, gordingen e.d 

  

   

EN 1991 -1-3 Sneeuwbelasting Ww=0 w=0.2 ” =0 

plat dak 

u=0,8 SS - >8=0,56kN/m? 

0 
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TWEEDE VERDIEPINGSVLOER 

Blijvende belasting 

Eigen gewicht gew.betonvloer d=150mm 

Eigen gewicht plafond 

Eigen gewicht afwerklaag 

Totaal 

EN 1991-1-1 NB tabel6.2 Veranderlijke vloerbelasting 

Peep = 

Lichte scheidingswanden 

Q = 30kN a=0,5*0,5 

EERSTE VERDIEPINGSVLOER 

Blijvende belasting 

Eigen gewicht houten balklaag + vloer 

Eigen gewicht plafond 

Eigen gewicht afwerklaag 

Totaal 

EN 1991-1-1 NB tabel 6.2 Veranderlijke vloerbelasting 

Pp 

Lichte scheidingswanden 

Qi= 30KN a=0,5*05 

3.80 KN/m? 

0,20 KN/m? 

0.60 kN/m? 

4.60 KN/m? 

2,50 KN/m? 

0,50 KN/m? 

0.35 KN/m? 

0,15 KN/m? 

0.10 kN/m? 

0.60 kN/m? 

2,50 kN/m? 

0,80 KN/m? 



Werk : Dongen St Josephstraat -balklaag verd vloer Blad: 4 

    

  

  

  

  

ALGEMENE GEGEVENS. DIVERSE FACTOREN (NEN-EN 1990:2011/NB:2011) 

Gebruiksklasse (categorie) A - Vioer Onwerplevensduurklasse 3 

Gevolgklasse (veiligheidsklassc) RCI=CC1 Ontwerplevensduur t (referentieperiode) 50 jaar 

Trillingsgevoeligheid vloerbalken ook berekenen _ nee Referentieperiode factor (y ) 100 

Lengte van de grootste overspanning 285 m Combinatiefactor ( = karakteristiek) 040 

Lengte van de kleinste overspanning 00 m Combinatiefactor (y2= quasi-blijvend) 0,30 

Toelaatbare doorbuiging weind =0,004 *1 = 14 mm Afmetingen van het lastvlak tbv.de puntlast(en) _ 00 x 100 mm 

Toelaatbare doorbuiging wbij =0,003 *1 = 86 mm Reductielengte van de overspanning tbv. dwarskracht _ 196 mm 

Beplanking van underlayment - dik 8 mm 

PARTIËLE FACTOREN U.G.T. (NEN-EN 1990:2011/NB:2011). 

Blijvende belasting (c) -610a 122 

BELASTINGEN (NEN-EN 1991-1-1:2011/NB:2011). Veranderlijke belasting (y4 * ) - 6104 054 

Totaaleigen gewichtvande vloerconstructie (G;) _ 0,63 kN/m? _ Blijvendebelasting (£%76) _ - 610b 108 

Blijvende lijnlast op de grootste overspanning 000  KNim Veranderlijke belasting (o) _ = 6106 135 

Afstand (art van de last) vanaf linker steunpunt 00 m Tbv. de uitvoeringsfase (16 = 1o) 120 

Blijvende ljnlast op het einde van het overstek 000 Nm Partiële factor tbv. UGT. ) 130 

Afstand (hart van de last) vanaf rechtersteunpunt _ 0,00 m 

Verplaatsbare scheidingswanden (gespreid) 080 kNm: _ PARTIËLE FACTOREN B.G.T. (NEN-EN 1990:2011/NB:2011). 

Gerekende (veranderlijke) belasting (qxso) 250 KkNm? Blijvende belasting (76) 100 

In rekening te brengen totale belasting (q;) 330 Nm Veranderlijke belasting (o) 100 

Gerekende (geconcentreerde) belasting (Q;) 300 KN Partiële factor bv. B.GT. (7%) 100 

MATERIAALGEGEVENS (NEN-EN 338:2013). FACTOREN (NEN-EN 1995-1-1:2011/NB:2013). 

Sterkteklasse gezaagd naaldhout c Belastingsduurklasse eigen gewicht blijvend 

Klimaatklasse (1,2 0f3) ï Belastingsduuwrklasse veranderlijke belasting middellang 

Buigsterkte (4) 18:00 Nmm? _ Modificatiefactor tbv. hoogte (k1) 100 

Buigsterkte 9) 1108 Nmm: _ Modificatiefactortby sterkte (kw) - middellang _ 0,80 

Afschuifsterkte (/) 2.09 Nmm?  Factortb. berekening kruipvervormingen (k 49 060 

E-modulus B.GT. (E ommans) 9.000 Nmm? _ Reductiefactor geconcentreerdebelasting(en) (k,} _ 079 

RESULTATEN UITERSTE GRENSTOESTAND (Rekenwaarden). 

Maximaal moment in de uitvoeringsfase (M e 177 Nm Maximale dwarskracht in de vloerbalk (V ‚ga) 44 N 

Maximaal veldmoment 1gv. belastingen (M ‚g4) 318 Nm Oplegreactielinker-/rechteroplegging (R‚ra) 4.6 Tesp. 46 N 

Maximaal steunpuntsmoment tgv. belastingen (M 64 nvt Oplegreactie middenoplegging (R eA mt 

RESULTATEN BRUIKBAARHEIDS GRENSTOESTAND. 

      

  

Einddoorbuiging 6964 = W d) ijkomende doorbuiging (%',) 

Maximale doorbuiging 96 mm Maximale doorbuiging 84 mm 

PROFIELGEGEVENS. Aanwezig 

Toepassen : balk breed 1 mm Weerstandsmoment (W‚) 346 E3 mm 

hoog 1i mm Kwadratisch oppervlaktemoment (1 ‚} 2958 E4 mm 

H.o.h, afstand van de vloerbalken 60 mm 

  

  
    
  

         

     

UNITY CHECKS (Artikel 6.1.6, 6.17, .2 en 7.3.3 - NEN-EN 1995-1-:2011). 

Omss Wops 

Sterkte: UC. = 0,829 (formul 6.11) Doorbuiging : UC = = 0977 (bijk doorbuiging) 

Schuifspanning : UC = 0,258 (formule 6.13) Maximaleschuifspanning z4 =  0,54 Nmm2 < 2,09 N/mm? 

  

Vloerbalklaag van gezaagd naaldhout 71 * 171 mm b.0.b. 610 mm - sterkteklasse C18 - voldoet 



Werk : Dongen St Josephstraat balklaag verd vloer (Lp.v. erker) 

      

  

  

ALGEMENE GEGEVENS. 

Gebruiksklasse (categorie) A - Vloer 

Gevolgklasse (veiligheidsklasse) RCI=CCI 

Toillingsgevoeligheid vloerbalken ook berekenen _ mee 

Lengte van de grootste overspanning 285 m 

Lengte van de kleinste overspanning 00 m 

Toelaatbare doorbuiging weeind =0,004 *1 = 4 mm 

Toelaatbare doorbuiging wbij =0.003 *1 = 86 mm 

Beplanking van underlayment - dik 18 mm 

  

BELASTINGEN (NEN-EN 1991-1-1:2011/NB:: 

Totaal eigen gewicht van de vloerconstructie (G,) 

  

  

143 KNAme 

Blijvende ijnlast op de grootste overspanning 0,00  KNm 

Afstand (hart van de last) vanaf linker steunpunt 00 m 

Blijvende lijnlast op het cinde van het overstek 000  KNim 

Afstand (art van de last) vanaf rechtersteunpunt _ 0,00 m 

Verplaatsbare scheidingswanden (gespreid) 050  KNm? 

Gerekende (veranderlijke) belasting (q1s0) 250 KNm 

In rekening e brengen totale belasting (q1) 300 kNm 

Gerekende (geconcentreerde) belasting (Q 300 KN 

MATERIAALGEGEVENS (NEN-EN 338:2013). 

Sterkteklasse gezaagd naaldhout cI8 

Klimaatklasse (1,20f3) 1 

Buigsterkie (a4) 1800 Nmm? 

Buigsterkte (a4) 1L08 Nmne 

Afschuifsterkte 4} 209  Nmm? 

E-modulus B.G-T. (E omand) 9.000 Nm 

RESULTATEN UITERSTE GRENSTOESTAND (Rekenwaarden). 

    

Maximaal moment n de uitvoeringsfase (M 4) 177 Nm 

Maximaal veldmoment 1gv. belastingen (M ‚g4) 346 Nm 

Maximaal steunpuntsmoment tgv. belastingen (M g4) nvt 

RESULTATEN BRUIKBAARHEIDS GRENSTOESTAND. 

Einddoorbuiging (%6n = W ing) 

Maximale doorbuiging 1S mm 

PROFIELGEGEVENS. 

Toepassen : balk breed 1 mm 

hoog 17 mm 

1L afstand van de vloerbalken 610 mm 

DIVERSE FACTOREN (NEN-EN 1990:2011/NB:2011) 

  

Ontwerplevensduurklasse 3 

Ontwerplevensduurt (referentieperiode) 50 jaar 

Referentieperiode factor (y ) 1.00 

Combinatiefactor (w9= karakteristiek) 040 

Combinatiefactor (w2= quast-blijvend) 030 

Afmetingen van het lastvlak tbv. de puntlast(en) _ 100 x 100 mm 

Reductielengte van de overspanning tbv. dwarskracht _ 196 mm 

PARTIËLE FACTOREN U.G.T. (NE!   EN 1990:2011/NB:20   

Blijvende belasting (7c) -610a 122 

Veranderlijke belasting (wo * yg) - 6102 054 

Blijvendebelasting ( *76) _ - 6.10b 108 

Veranderlijke belasting (79) _ - 6.10b 135 

Tby. de uitvoeringsfase ( = fo) 120 

Partiële factor bv. UG.T. ) 130 

PARTIËLE FACTOREN B.G.T. (NEN-EN 1990:2011/NB:2011). 

  

Blijvende belasting (76) 100 

Veranderlijke belasting ( 9) 100 

Partiële factor tbv, BGT. (7) 1,00 

FACTOREN (NEN-EN 1995. :011/NB:2013). 

Belastingsduurklasse eigen gewicht blijvend 

Belastingsduurklasse veranderlijke belasting, middellang 

Modificatiefactor tbv. hoogte (k1) 1.00 

Modifieatiefactor tby. sterkte (k ) - middellang _ 0,80 

Factor tbv. berekening kruipvervormingen (k g 0,60 

Reductiefactor geconcentreerde belasting(en) (k,) _ 0,79 

Maximale dwarskracht in de vloerbalk (V , ra) 51 kN 

Oplegreactie linker-/rechteroplegging (R‚a) 54 resp 54 kN 

Oplegreactie middenoplegging (R , g4) nvt 

Bijkomende doorbuiging (w‚; 

Maximale doorbuiging 87 mm 

Aanwezig 

Weerstandsmoment (W} 346 E3 mm 

Kwadratisch oppervlaktemoment (1 ‚} 2958 E4mm’ 

  

UNITY CH 

Sterkte : U.C.   0,903 (formule 6.11) 

Sna 

  Schuifspanning : U.C. > = 0301 (formule 6.13) 

J 

  

  

  

  

2011). 

Wope 

Doorbuiging: U.C. = - - = 1,006 

  

(bijk. doorbuiging) 

W 

Maximaleschuifspanning 4 = _ 0,63 Nm < 209 N/mm? 

Vioerbalklaag van gezaagd naaldhout 71 * 171 mm h.o.h. 610 mm - sterkteklasse C18 - voldoet 
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ing. M. van Langevelde blad :218 

TS/Raamwerken Rel: 5.28a 10 dec 2015 

  

Project..: Verbouwing pand St Josephstraat 135 Dongen o 

Onderdeel: Stalen Spant (alternatief 

Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven 

  

  

Datum. 10/12/2015 

Bestand..: C:\Users\rinus\Documents\Technosoft Structural Analysis\ 

Projects\St Josephstr Dongen\stalen spant (alternatief.rww 

Rekenmodel.......: le-orde-elastisch 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling 

Geometrisch lineair. 

Fysisch lineair. 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB   
  

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010 NB:2011(nl 

NEN-EN 1991-1-1:2002 ©1:2009 NB:2011(nl 

Staal NEN-EN 1993-1-1:2006 ©2:2009 NB:2011{(nl 

GEOMETRIE 

  

     
  

2.HEA220 

  

MATERIALEN 

Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coëff 

1 8235 210000 78.5 0.30 1.2000e-005 

PROFIELEN [mm] 
  

  Prof. Omschrijving u Materiaal __ Oppervlak _Traagheid Vormf. 

1 HEA160 1:8235 3.8800e+003 1.6730e+007  0.00 

2 HEA220 1:8235 6.4300e+003 5.4100e+007  0.00 

3 HEA100 1:8235 2.1240e+003 3.4900e+006  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

  

   

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _Type b1 1 b2 h2 

1 O:Normaal 160 152 76.0 

2 lormaal 220 210 105.0 

3 O:Normaal 100 96  48.0 



ing. M. van Langevelde blad :219 

TS /Raamwerken Rel: 5.28a 10 dec 2015 

” 

  

  

Project..: Verbouwing pand St Josephstraat 135 Dongen 

Onderdeel: Stalen Spant (alternatief) 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

KNOPEN 

Knoop x z Knoop - x z u n 

1  0.000 _ 0.000 6  1.000  1.250 

2  1.000 _ 0.000 7  4.000  3.250 

3  7.000 _ 0.000 8  7.000  1.250 

4 8.000 0000 9 8.000 0600 

5 0.000 0600 

STAVEN 

St. ki kj Profiel Aansl.i _ Aansl.j Lengte Opm 

1 1 2 2:HEA220 ND NDM 1.000 

2 2 3 2:HEA220 NDM NDM 6.000 

3 3 4 2:HEA220 NDM ND 1.000 

4 1 5 1:HEA160 NDM NDM 0.600 

5 5 6 1:HEA160 NDM NDM 1.193 

6 6 7 1:HEA160 NDM ND 3.606 

7 7 8 1:HEA160 NDM NDM 3.606 

8 8 9 1:HEA160 NDM NDM 1.193 

9 9 4 1:HEA160 NDM NDM 0.600 

10 2 6 3:HEA100 ND ND 1.250 

11 3 8 3:HEA100 ND ND 1.250 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij _ Hoek u ; 

1 1 110 0.00 

2 4 010 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 5 u 

1 Permanente belasting EGZ=-1.00 1 

2 Sneeuwbelasting 22 Sneeuw A 

3 Veranderlijkebelasting 2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 

4 Windbelasting 7 Wind van links onderdruk A 

$ Knik 0 Onbekend 



ing. M. van Langevelde 

blad :220 

  

TS/Raamwerken 

Project..: 

Onderdeel: Stalen Spant 

  

BELASTINGEN 

Verbouwing pand St Josephstraat 135 Dongen 

(alternatief) 

Rel: 5.28a 10 dec 2015 

Á 

B.G:l Permanente belasting 
  

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in 

  

  

      

  

    

  

  

berekening. Richting:\ 

B.G:1 Permanente belasting 
  

Y 2 
  

  

  

STAAFBELASTINGEN 

Staaf Type al/p/m a2 A B Vo 

1 1:QZLokaal -1.70 -1.70 0.000 0.000 

2 1:02Lokaal -1.70  -1.70  0.000 _ 0.000 

3 1:0ZLokaal -1.70  -1.70 0000 _ 0.000 

5 3:0ZgeProj. -2.30  -2.30 0000  0.000 

6 3:0ZgeProj. -2.30  -2.30  2.520  0.000 

7 3:0ZgeProj. -2.30 -2.30 0000  2.520 

8 3:Q2geProj. -2.30  -2.30  0.000 0000 

6 3:QZgeProj. -1.70  -1.70  0.000  0.500 

7 3:0ZgeProj. -1.70  -1.70  0.500  0.000   

BELASTINGEN 

  

  

  

  

  

  

  

B.G:2 Sneeuwbelasting 
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STAAFBELASTINGEN B.G:2 Sneeuwbelasting 

Staaf Type ql/p/m 92 A B Wo v v 

5 3:0ZgeProj. -1.30  -1.30 0000  0.000 04 05 03 

8 3:0ZgeProj. -1.30  -1.30  0.000 0000 04 05 03 

6 3:0ZgeProj. -1.60 _ -1.60  0.000  0.000 04 05 03 

7 3:0ZgeProj. -1.60 _ -1.60 0.000  0.000 04 05 003 

BELASTINGEN _ n 5 B.G:3 Veranderlijkebelasting 

STAAFBELASTINGEN 

Staaf Type 5 ql/p/m _ 92 A 

1 -9.40 -9.40 0.000 

2 -9.40 _ -9.40 0000 

3 -9.40 _ -9.40 0000   

BELASTINGEN 
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STAAFBELASTINGEN - B.G:4 Windbelasting 

Staaf Type ql/p/n q OA _B W _ _ 

4 1:QZLokaal -1.70 -1.70 0.000 0.000 0.4 0.5 

5 -1.40 -1.40 0.000 0.000 0.4 0.5 

6 1.70 1.70 0.000 0.500 0.4 0.5 

6 -1.70 -1.70 2.520 0.000 0.4 0.5 

7 0.10 0.10 0.000 2.520 0.4 0.5 

8 0.10 0.10 0.000 0.000 0.4 0.5 

7 0.30 0.30 0.500 0.000 0.4 0.5 

9 0.30 0.30 0.000 0.000 0.4 0.5 

B.G:5 Knik 

KNOOPBELASTINGEN __ B.G:5 Knik 

Last Knoop Richting waarde Y Y W _ m 

1 2x 1.000 

2 3x 1.000 

3 4ax 1.000 

4 5x 1.000 

5 6x 1.000 

6 1x 1.000 

7 8x 1.000 

8 9x 1.000 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1 Pund.  1.20 Gg,1 + 1.50 O ,2 + 1.50 Q3 

2 Fund.  1.20 Gp/y + 1.50 Op/3 + 1.50 O 4 

3 Kar. 1.00 Gx,1 + 1-00 O,2 + 1-00 0%,3 

4 Kar.  1.00 Gp/1 + 1.00 03 + 1.00 04 

5 Quas.  1.00 G/1 

6 Blij. _ 1.00 G,1 _ _ 
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN n 

BC Staven met gunstige werking __ _ E 

1 Geen 

2 Geen 

0_M'!lUE;EÌ}'DF VAN DE FUNDAMENTEL!_Z COMBINATIES n 

MOMENTEN _ Fundamentele combinatie 

  
  

  
DWARSKRACHTEN Fundamentele combinatie 
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NORMAALKRACHTEN _ Fundamentele combinatie 
  

  

    
  

            

   

  
  

  

  

N 

s 

n 

& 

REACTIES — Fundanentele combinatie 

Kn X_max u Z-min Z-max M-min M-max 

1 0.00 79,61 871.54 

4 81.29 87.54 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 
  

VERPLAATSINGEN _ (m Karakteristieke combinatie 
  

  

  
REACTIES Karakteristieke combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

  

  

1 -6.26 0.00 56.74 62.03 

4 57.86 62.03 
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OMHULLENDE VAN DE QUASI-BLIJVENDE COMBINATIES 

VERPLAATSINGEN Tem] ë _Quasi-blijvende combi 
  

  

  

    
  

REACTIES 

Mm K 

1 0.00 29.61 

4 29.61 

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN _ (n| Blijvende combinatie 
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REACTIES Blijvende combinatie 

Kn. x z M 

1 0.00 18.33 

a 18.33 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

  

  

abiliteit: Classificatie gehele constructie: 

  

  

  

  

Ongeschoord 

Belastinggeval m.b.t. bepaling kniklengte: 5=Knik 

Aanpassing inkl. parameter C Steunpunten 

Tweede-orde-effect: 

Aan te houden verhouding n/(n-1) 

voor steunmomenten en verplaatsingen: 1.10 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 1 

Gebouwtype: Overig 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/300 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

MATERIAAL 

Mat Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

DE [N/mmè] _ methode klasse 

1  HEA160 235 Gewalst 1 

2  HEA220 235  Gewalst 1 

3 HEA100 235  Gewalst 1 

Partiële veiligheidsfactoren 

Gamma M0 : 1.00 Gamma M;1 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

Staaf lsys Classif. y l,nik;y aanp. y Classif. Z lpnik;z aanp. z 

{m] sterke as [m] [KN] zwakke as Im} _ [KN] o 

1 1.000 Ongeschoord _ 2.844 0.0 Geschoord 1000 0.0 

2 6.000 Ongeschoord  7.298 0.0 Geschoord 6.000 0.0 

3 1.000 Ongeschoord _ 3.135 0.0 Geschoord 1.000 0.0 

4 0.600 Ongeschoord _ 2.028 0.0 Geschoord 0.600 0.0 

5 1.193 Ongeschoord  2.211 0.0 Geschoord 1.193 0.0 

6 3.606 Ongeschoord _ 8.200 0.0 Geschoord 3.606 0.0 

7 3.606 Ongeschoord  7.937 0.0 Geschoord 3.606 0.0 

8 1.193 Ongeschoord  2.095 0.0 Geschoord 1.193 0.0 

9 0.600 Ongeschoord 2.336 0.0 Geschoord 0.600 0.0 

10 1.250 Geschoord 1.250 0.0 Geschoord 1.250 0.0 

1 1.250 Geschoord 1.250 0.0 Geschoord 1.250 0.0 

KIPSTABILITEIT 

staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. [m] _Ím] 

1 1.0%h boven: 1.00 1.000 

onder: 1.00 1.000 

2 1.0%h boven: 6.00 6.000 

onder: 6.00 6.000 

3 1.0%h boven: 1.00 1.000 

onder: 1.00 1.000 

4 1.0*h boven: 0.60 0.600 

onder: 0.60 0.600 
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KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. [m]_ [m] 

5 1.0*h boven: 1.19 1.193 

onder: 1.19 1.193 

6 1.0*h boven: 3.61 3.606 

onder: 3.61 3.606 

7 1.0*h boven: 3.61 3.606 

onder: 3.61 3.606 

8 1.0*h boven: 1.19 1.193 

onder: 1.19 1.193 

9 1.0%h boven: 0.60 0.600 

onder: 0.60 0.600 

10 1.0*h boven: 1.25 1.250 

onder: 1.25 1.250 

11 1.0*h boven: 1.25 1.250 

onder: 1.25 1250 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

  

nr. U.C. [N/mmè] 

1 2 1 1 1 Einde EN3-1-1 6.2.1 N+D 0.063 15 8,4 

2 2 1 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.2 (6.54) 0.670 158 

3 2 2 11 Begin EN3-1-1 6.2.1 N+D 0.077 18 8,4 

4 1 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 T(6.46) 0.450 106 8,4 

5 1 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.61) 0.720 169 47 

6 1 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.61) 0.818 192 46,47 

7 1 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.61) 0.811 191 46,47 

8 1 2 11 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.61) 0.730 172 46,47 

9 1 1 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 T(6.46) 0.450 106 8,4 

10 3 1 1 1 Einde EN3-1-1 6.2.3 (6.5) 0.125 29 

11 3 2 1 1 Einde EN3-1-1 6.2.3 (6.5) 0.135 32 

Opmerkingen: 

{ 4] Controle gedrukte T-rand houdt geen rekening met Ze-orde-wringing 

[ 8] Controle van de gedrukte rand is toegepast (zonder buiging!). 

( 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend. 

( 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen 

TOETSING DOORBUIGING 

  

   

   

   

  

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg Urot BC Sit Toelaatbaar 

m} T J (mm]  (mm] Lerar] *1 

1 Vloer ss 1.00 N N 0.0 -9.6 4 í 48.0 2+0.004 

ss 4 ij -7.4 _46.0 2+0.003 

2 Vloer db 6.00 N N 0.0 -18.1 3 -18.1 1240  0.004 

db 3 -14.1 £418.0 0003 

3 Vloer ss 1.00 N N 0.0 -9.5 3 -9.5 480 2*0.004 

ss 3 ij -7.3 _+#6.0 2#0.003 

5 Dak ss 1.19 N N 0.0 -11.2 4 2+0.004 

ss 4 2*0.004 

6 Dak ss 3.61 N N 0.0 -20.2 4 2*0.004 

ss 4 2*0.004 

7 Dak ss 3.61 N N 0.0 -19.7 3 2+0.004 

ss 3 2+0.004 
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TOETSING DOORBUIGING 

  

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg u BC Sit u Toelaatbaar 

— ml T J (mm] (mm] _ [mm] _ (mm] “1 

8 Dak ss 1.19 N N 0.0 -11.1 3 _1 Eind -11.1 -9.5 2#0.004 

ss 3 1 Bijk -8.5 -9,5 270004 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

staaf BC Sit Lengte  uing Toelaatbaar 

_ N |3 N . E 5 D 4 

4 41 0.600 2.0 300 

9 3 1  0.600 2.0 300 

10 4 1  1.250 4.2 300 

11 3 1  1.250 4.2 300   

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL _ 

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 0.0117 [m] gevonden 

bij knoop 6 en combinatie 4; belastingsituatie 1 (combinatietype 2). 

Bij een hoogte van 1.250 [m] levert dit h /_ 107 (toel.: h / 300). 

  

VERVORMINGEN wl Blijvende combinatie   
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VERVORMINGEN Wbij 

  

Karakteristieke combinatie 

  

  

  

Karakteristieke combinatie 
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DOORBUIGINGEN ——— Karakteristieke combinatie 

Nr. staven Zijde positie lrop - Wpij °Í Weor We Ï Waax 

n ( ee] Omm] Cmm (lrep/] [mm] {mm} (am]lizep/] _ 

1 1 Neg. / 2000 - -7.4 271 -9.6 -9.6 209 

2 2 Neg. 3.000 6000 -4. 7141 425 -18.1 -18.1 332 

3 3 Pos. / 2000 . 7.3 274 9.5 9.5 210 

5 5 Neg. / 2385 -2. -8.6 276 -11.2 -11.2 213 

6 6 Neg. 1.803 3606 —2. -6.4 559 -8.8 -8.8 411 

6 6 Pos. / 7211 . 16.0 450 20.2 20.2 357 

7 7 Neg. / 7211 -4. -15.5 464 -19,.7 -19,7 366 

8 8 Neg. 0.596 1193 -0. -0.4 3012 -0.4 -0.4 2774 

8 8 Pos. / 2385 8.5 280 11.1 11.1 215 

HORIZONTALE VERPLAATSING __ Karakteristieke combinatie 

Nr. staven Zijde h DA #2 3 |-- Weot -7 

_ ) n mn] mm em N] 

4 4 Neg. 600 -1,0 247 -5.7 106 

9 9 Pos. 600 1.0 41 5.1 117 

10 10 Neg. 1250 -2.4 -9.3 -11.7 107 

11 11 Pos. 1250 2.4 8.7 11.1 113 

TOTALE HORIZONTALE VERPLAATSING _ Karakteristieke combinatie 

knoop Zijde h w w w; |-- Weot -- 

o Cem) _ (m] _ (mm] [mm] _ Cmm] _ (h/] _ 

8 Neg. 1250 -2.3 -8.6 -11.0 114 

6 Pos. 1250 2.4 9.3 11.7 107 

VERVORMINGEN Wbij 5 Ouasi-blijvende combinatie   
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VERVORMINGEN Wmax Quasi-blijvende combinatie 
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DOORBUIGINGEN _ __ Quasi-blijvende combinatie 

Nr. staven Zijde positie lrep w w |-- %pij l Weor W |-- Wpax 

; (m} _ lmm] [mm] {mm] (mm]{lrep/] {mm] (mm) mm]{lrep/] _ 

1 1 Neg. / 2000 -2.2 -2.1 963 43 468 

2 2 Neg. 3.000 6000 -4.0 -4.1 1471 -8,0 -8.0 747 

3 3 Pos. / 2000 2.2 21 0963 43 4.3 468 

5 5 Neg. / 2385 -2.6 -2.4 987 -5.0 -5.0 479 

6 6 Neg. 1.803 3606 -2.3 -1.7 2096 -4.0 -4.0 891 

6 6 Pos. / 7211 42 4.5 1585 87 8.7 827 

7 7 Neg. / 7211 -4.2 -4.5 1585 -8.7 -8.7 827 

8 8 Neg. 0.596 1193 -0.0 -0.1 9349 -0.2 -0.2 7386 

8 8 Pos. / 2385 2.6 2.4 987 50 5.0 479 

HORIZONTALE VERPLAATSING __ 

Nr. staven Z hm g |-- ggt -- 

Ceem] (m (m} Cmm] _ [men]  [B/] _ 

4 4 Neg. 600 -1.0 -1.2 -2.2 0268 

9 9 Pos. 600 1.0 1.2  02.2 268 

10 10 Neg. 1250 -2.4 -2.5 49 255 

1 11 Pos. 1250 2.4 2.5  4.9 255 

TOTALE HORIZONTALE VERPLAATSING _ Quasiblijvende conbinatie 

knoop Zijde h w w2 w} |-- o 

E 1 1 i O ) O U N 214 e 

8 Neg. 1250 -2.3 -2.5 -4.8 258 

6 Pos. 1250 2.4 2.5 4.9 254 
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