
Gegenereerd op: 25-07-2019 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Vaartweg 192 

Gemaakt op: 25-07-2019   7:57:20 

Rekentijd:  0:00:04 

Naam van het bedrijf:  

 

Berekende ruwheid: 0,09 m 

Meteo station:  

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Stal 2,3,6,7,8 127 006 404 394  14,0   5,3  3,00   3,78  37 880 

2 Stal 3 en 5 127 076 404 436   5,0   3,4  0,57   4,00   3 086 

3 Stal 4 127 070 404 455   3,3   3,7  0,35   4,00   2 037 

4 Stal 4a 126 973 404 411   4,9   3,7  2,16   1,33   3 244 

5 Stal 1 127 090 404 423   6,5   4,6  0,46   4,00   2 783 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

6 Hoekpunt 1 127 113 404 506   14,0    13,1 

7 Hoekpunt 2 127 136 404 515   14,0    11,7 

8 Hoekpunt 3 127 100 404 536   14,0     9,9 

9 Hoekpunt 4 127 121 404 546   14,0     9,9 
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