
 

  

TOELICHTING AERIUS-BEREKENING VAARTWEG 183 TE DONGEN 

In verband met het plaatsen van woonunits op de locatie Vaartweg 183 te Dongen is het noodza-
kelijk dat inzichtelijk wordt gemaakt of de stikstofuitstoot van het plan op de in de omgeving ge-
legen Natura-2000 gebieden een negatief effect heeft. Indien de grens van 0,00 mol/ha/jaar niet 
wordt overschreden, kan veronderstelt worden dat het plan geen significant negatieve effecten 
heeft op Natura-2000 gebieden. Middels het uitvoeren van een AERIUS-berekening kan inzichtelijk 
worden gemaakt of kan worden voldaan aan de grens van 0,00 mol/ha/jaar. 
 
Binnen het plan betreft het twee verschillende fases waarin sprake is van stikstofuitstoot en waar-
van dus dient te worden nagegaan of wordt voldaan aan de grens van 0,00 mol/ha/jaar. Allereerst 
betreft het hier de aanlegfase, waarin de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast is sprake 
van een gebruiksfase, waarin de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten voor een bepaalde emissie zor-
gen.  
 
Voor beide fases is een AERIUS-berekening gemaakt welke separaat is toegevoegd. Onderstaand 
is voor beide situaties uitgewerkt van welke bronnen sprake is en worden de in AERIUS ingevoerde 
gegevens toegelicht. 
 
Berekening aanlegfase 
 
De verwachte bouwtijd bedraagt circa 1 maand. Tijdens deze bouwfase zullen de volgende activi-
teiten plaatsvinden die enige vorm van stikstof uitstoot hebben: 
 

1. In totaal een 50 transporten voor alle materialen 
 
In totaal bezoeken 50 vrachtwagens het terrein voor de aanvoer van materialen. Hiervoor 
is uitgegaan van zwaar vrachtverkeer (worstcase). Aangezien elke vrachtwagen heen en 
terug rijdt is als aantal 100 voertuigen ingevoerd. De verkeersbewegingen zijn ingevoerd 
tot waar deze opgaan in het heersende verkeersbeeld en niet meer te herkennen zijn als 
verkeer voor het betreffende project. In onderhavig geval is ervan uitgegaan dat het ver-
keer ter hoogte van de Heibloemstraat opgaat in het heersende verkeersbeeld. 
 

2. Gedurende de aanlegfase komen er 20 bestelbusjes met materialen en/of werknemers 
 
Omdat elk bestelbusje heen en weer rijdt is uitgegaan van een totaal aantal van 40.De 
verkeersbewegingen zijn ingevoerd tot waar deze opgaan in het heersende verkeersbeeld 
en niet meer te herkennen zijn als verkeer voor het betreffende project. In onderhavig 
geval is ervan uitgegaan dat het verkeer ter hoogte van de Heibloemstraat opgaat in het 
heersende verkeersbeeld. 
 

3. Het gebruik van een bouwkraan gedurende 5 dagen. 
 

Naar verwachting zal de bouwkraan ongeveer 15 liter/uur verbruiken, dat is totaal 600 liter 
diesel verdeelt over 5 dagen. 

 
 
Verder zal enkel gebruik gemaakt worden van elektrische gereedschappen en machines. 
 
 



 

  

 
Conclusie aanlegfase 
Indien de bovenstaande gegevens allemaal worden ingevoerd in AERIUS Calculator kan worden 
bepaald of de aanlegfase van dit project voldoet aan de grens van 0,00 mol/ha/jaar. Uit de bere-
kening met AERIUS Calculator blijkt dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol/ha/jaar 
en het project dus doorgang kan vinden. 
 
Berekening gebruiksfase 
De units worden niet aangesloten op het gas. Derhalve is er tijdens de gebruiksfase enkel stikstof-
uitstoot als gevolg van voertuigbewegingen. Hierbij gaat het om de aan- en afrijbewegingen van 
medewerkers.  
 
Men verwacht gemiddeld 60 voertuigbewegingen per dag gedurende het seizoen van een half 
jaar. Dit komt neer op 10920 (60x182) voertuigbewegingen per jaar en is zo ingevoerd in AERIUS 
omdat dit alleen personenauto’s zijn, is hiervoor uitgegaan van de categorie lichte motorvoertui-
gen. De verkeersbewegingen zijn ingevoerd tot waar deze opgaan in het heersende verkeers-
beeld en niet meer te herkennen zijn als verkeer voor het betreffende project. In onderhavig geval 
is ervan uitgegaan dat het verkeer ter hoogte van de Heibloemstraat opgaat in het heersende 
verkeersbeeld. 
 
Conclusie gebruiksfase 
Indien de bovenstaande gegevens worden ingevoerd in AERIUS Calculator kan worden bepaald 
of de gebruiksfase van dit project voldoet aan de grens van 0,00 mol/ha/jaar. Uit de berekening 
met AERIUS Calculator blijkt dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol/ha/jaar en het 
project dus doorgang kan vinden. 
 
 


