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Samenvatting 

Boxtom verhuurt tijdelijke units voor woon en zorgfuncties. Om zeker te zijn dat aan alle eisen 

wordt voldaan die in het Bouwbesluit worden gesteld is een scan gemaakt waarbij de kwaliteit 

van de BOXTOM tijdelijke units is getoetst aan het Bouwbesluit 2012 inclusief alle wijzigingen tot 

2018. Eisen en gerealiseerde kwaliteit zijn in deze rapportage gegeven. Van alle units is een 

sheet gemaakt van de bouwfysische kwaliteit van de unit ten opzichte van de eisen. 
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Eisen aan tijdelijke bouw 

21 Eisen vanuit het Bouwbesluit 

Het Nederlandse Bouwbesluit geeft eisen aan tijdelijke bouw. De eisen zijn als volgt in het 

Bouwbesluit opgenomen: 

1. Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en 

met 6 de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing, tenzij n de 

desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven. 

2. Indien een als tijdelijk bouwwerk gebouwd bouwwerk als permanent bouwwerk 

aanwezig blijft, wordt dat bouwwerk wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 6 in 

overeenstemming gebracht met de voorschriften van een te bouwen bouwwerk 

We hebben dus te maken met de regelgeving voor bestaande bouw, behalve wanneer het 

Bouwbesluit anders aangeeft. Die eisen zijn hieronder aangegeven. Afzonderlijk voor zorgunits 

en woonunits. 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Artikel Functie 

Bouwbesluit 

Energie 

Art5.7 Zorg en Warmteweerstand Warmteweerstand uitwendige 

wonen constructiedelen is minimaal 

1,3 m2.K/W 

Warmtedoorgangscoëfficiënt | Warmtedoorgangscoëfficiënt 

uitwendige constructiedelen is 

minimaal 4,2 W/m?.K 

Daglicht 

Art3.78lid | Starters Daglichtoppervlak Een verblijfsruimte heeft een 

1,2en8 daglichtopening van minimaal 

0,5 m2en minimaal 10% van het 

oppervlak 

Ventilatie 

starters Ventilatiecapaciteit 0,9 I/s per m? verblijfsgebied 

met een minimum van 7 I/s en 

0,7 I/s per m? verblijfsruimte 

Toilet 7 /s; badkamer 14 I/s en 

keuken 21/s. 
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Zorg Ventilatiecapaciteit 12 I/s per persoon voor 

bedgebied en 6,5 I/s per 

persoon voor overige ruimten 

Toilet 7 /s; badkamer 14 I/s en 

keuken 21 I/s 

  

        
  

In de tabel zijn geen geluidseisen opgenomen. Voor tijdelijke bouw zijn er wel geluidseisen. Die 

vallen buiten de scope van dit advies. 

Volgens de ERP 2018 (energy related products) die in januari 2018 in is gegaan moeten alle 

elektrische verwarmingspanelen voorzien zijn van een digitale thermostaat met ten minste een 

dag/week programma en een open raam detectie. 
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Toets van de huidige units aan de eisen 

341 Energie 

De eisen voor tijdelijke bouw zijn gegeven in aan die voor bestaande bouw. De eisen zijn 

gegeven in onderstaande tabel. De isolatiewaarden van de bouwdelen zijn berekend en 

vergeleken met de eisen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Eisen tijdelijke Boxtom unit 

bouw 

Rc waarde [m2.K/W] 

Vloer 1,30 132 

Wanden 1,30 3,60 

Daken 1,30 2,94 

U-waarde [W/m2.K] 

Ramen 4,20 118 

Deuren 4,20 125         
  

Fiquur 1. Eisen en gerealiseerde waarden van de warmteweerstand en wormtedoorgang bij Boxtom tijdelijke units 

De R. waarde moet hoger zijn dan de eis, de U-waarde moet lager zijn dan de eis. 

Conclusie: 

1. De warmteweerstand van de vloer, gevels en het dak van de BOXTOM unit voldoet aan 

de eisen van Bouwbesluit voor tijdelijke bouw. 

2. De warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen en deuren van de BOXTOM unit voldoen 

aan de eisen van Bouwbesluit voor tijdelijke bouw. 

De isolatiewaarde van de constructiedelen vloer, gevel en dak en van de ramen en deuren is 

gegeven in de tabellen in bijlage 1. 

32 Daglicht 

De eisen voor tijdelijke bouw zijn gegeven in artikel 3.74 van het Bouwbesluit. De eisen zijn 

samengevat in tabel 2. De eisen zijn afhankelijk van de functie van de units: zorg of wonen. 
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oppervlak eistijdelijke bouw _ [Boxtom unit 

Wonen [m2] [m2] [m2] 

  

  

\verblijfsruimten 
  

  

  

  

  

  

\woonkamer 004 30,59 3,06 432 

slaapkamer 003 B42 131 2,16 

slaapkamer 006 8,26 0,83 2,16 

slaapkamer 007 8,26 0,83 2,16 

verblijfsgebied 60,23 T 6,02 10,80 
  

Fiquur 2. Eisen en gerealiseerde waarden van de daglichttoetreding WONEN Boxtom tijdeljke units 

  

  

  

  

  

  

        
  

      

oppervlak eis tijdelijke bouw _[Boxtom unit 

Zorg [m2] [m2] [m2] 

verblijfsruimten 

\woonkamer 004 30,59 - 432 

slaapkamer 003 13,12 - 2,16 

slaapkamer 006 8,26 - 2,16 

slaapkamer 007 8,26 - 2,16 

verblijfsgebied [ 60,23 - 10,80 
  

Figuur 3. Eisen en gerealiseerde waarden van de daglichttoetreding ZORG Boxtom tjdelijke units 

Conclusie: 

- _ De daglichttoetreding van de Boxtom unit voor wonen voldoet aan de eisen volgens 

Bouwbesluit 

- De daglichttoetreding van de Boxtom unit voor zorg voldoet aan de eisen volgens 

Bouwbesluit 
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33 Ventilatie 

De eisen voor tijdelijke bouw zijn gelijk aan die voor nieuwbouw en zijn gegeven in artikel 3.28 

van het Bouwbesluit. De eisen zijn gegeven in de tabel. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
            

ventilatie ventilatie 

ventilatie- | capaciteit | capaciteit 

Wonen |functie oppervlak eis eis _ |gerealiseerd 

[m2] [I/s] [I/s] 

[verblijfsgebied | 602 J 091/s.m2 54,2 74,0 

toevoer 

E>oa woonkamer _ [verblijfsruimte 30,6 0,71/s.m2 21,4 29,6 

003 __ [slaapkamer1 341 | 0,7i/s.m2 92 148 

006 slaapkamer 2 83 0,71/s.m2 5,8 14,8 

007 slaapkamer3 83 0,71/s.m2 5,8 14,8 

voldoet 

afvoer 

005 __ [badkamer sanitaire ruimte 14I/s 14,0 14,0 

002 toilet sanitaire ruimte 7I/s 7,0 7,0 

001 _ [keuken sanitaire ruimte 211/s 210 210 

totaal 42,0 42,0 

voldoet 

Figuur 4. igen en gereaiseerde waarden von de ventitie WONEN Boxtom tjdeljke unts 

ventilatie | ventilatie 

aantal ventilatie- | capaciteit | capaciteit 

Zorg _ [functie personen eis eis _ |gerealiseerd 

8! [I/s] [Ĳ/s] 

[verblijfsgebied 10 6,51/s pp 6,5 74,0 

toevoer 

004 _ [woonkamer 10 6,51/s pp 6,5 29,6 

003 __ [slaapkamer1 10 6,51/s pp 6,5 148 

[oos slaapkamer 2 10 6,51/s pp 65 14,8 

007 __ [slaapkamer3 10 6,51/s pp 6,5 148 

voldoet 

afvoer 

E>os badkamer __ [sanitaire ruimte 14l/s 14,0 14,0 

002 toilet sanitaire ruimte 7I/s 7,0 7,0 

001 keuken sanitaire ruimte 211/s 21,0 21,0 

totaal 42,0 42,0 

voldoet 

Figuur S. isen en gerealiseerde waarden van de ventiltie ZORG Boxtom tjdelijke units 
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331 Overstroom 

De lucht komt binnen door winddrukonafhankelijke roosters in de gevels in de woonkamer en 

de slaapkamer. Het totale debiet van de ventilatieroosters is gebaseerd op de totale minimale 

afvoer in de BOXTOM-unit van 74 I/s. 

Onder alle deuren in de vertrekken is een spleet van 2 cm aanwezig. Dat geeft een netto 

doorlaat van 0,016 m?. Met een luchtsnelheid van 1 meter per seconde is de doorlaat 16 |/s. Dat 

is voldoende voor alle verblijfsruimten, badkamer en toilet. 

Conclusie: 

- _ De ventilatie van de Boxtom unit voor wonen voldoet aan de eisen volgens Bouwbesluit 

- _ De ventilatie van de Boxtom unit voor zorg voldoet aan de eisen volgens Bouwbesluit 
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Bijlage 1 warmteweerstand een warmtedoorgangscoëfficiënten 

41 Warmteweerstand vloer 

De isolatiewaarde van de vloer van een standaard BOXTOM-unit is gegeven in de tabel. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

          
  

vloerconstructie BOXTOM 

aandeel [%] dikte [m] _ A[W/mK] _ R[m2K/W] 

overgang buiten 0,040]| 

dampopen folie 100,0% 0,0030| 0,17 0,018] 

samengestelde laag 0,0800]| 0,965 

PIR platen 99,6% 0,023 

stijl en regelwerk 0,4% 15 

noppenfolie 100,0% 0,0050| 0,04 0,125 

spaanplaat vloerplaat 100,0% 0,0250]| 0,13 0,192 

marmoleum 100,0% 0,0025 0,17 0,015 

overgang binnen 0,130 

RC 1,315][m2K/W] 

Rtot 1,485|[m2K/W] 

U 0,674|{w/m2K] 

42 Warmteweerstand gevels 

De isolatiewaarde van de gevels van een standaard BOXTOM-unit is gegeven in de tabel. 

  

|gevelconstructie BOXTOM houtskelet 

  

aandeel [%] dikte[m] _ AlW/mk] _ R[m2K/W] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

    

overgang buiten 0,040| 

geprofileede staalplaat 100,0%) 0,0150)| 0,13 0,000| 

spouw geventileerd 100,0%) 0,0260| 0,000| 

dampopen folie 100,0%) 0,0030)| 0,17 0,018] 

samengestelde laag 0,0750)| 2,749| 

steenwol platen 96,0%| 0,023 

stijl en regelwerk hout| 4,0%] 0,13 

dampremmende laag 100,0%) 0,0020 0,17 0,012 

melamineplaat 100,0%) 0,1000) 0,13 0,769 

gipsplaat 12,5 mm 100,0%) 0,0125 0,25 0,050| 

overgang binnen 0,130 

RC 3,598][m2K/W] 

Rtot 3,768|[m2K/W] 

U 0,265|[W/m2K]       
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43 Warmteweerstand dak 

De isolatiewaarde van het dak van een standaard BOXTOM-unit is gegeven in de tabel. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

          
  

dakconstructie BOXTOM 

aandeel [%] dikte [m] _ A[W/mK]__R[m2K/W] 

overgang buiten 0,040| 

bitumen dakbedekking 100,0%) 0,0050)| 0,8 0,006 

PIR isolatie 100,0%) 0,0600)| 0,023 2,609 

dampremmende laag 100,0%) 0,0020 0,17 0,012 

spaanplaat 100,0%) 0,0125 0,13 0,096 

luchtspouw 0,170) 

gipsplaat 12,5 mm 100,0%) 0,0125 0,25 0,050)| 

overgang binnen 0,130) 

RC 2,943][m2K/W] 

Rtot 3,113][m2K/W] 

U 0,321|[W/m2K] 

44 Warmtedoorgang ramen 

De warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen van een standaard BOXTOM-unit is gegeven in de 

  

  

  

  

  

  

    
  

          

tabel. 

ramen BOXTOM 

aandeel [9%] Ufr [W/m2K] U [W/m2K] 

kunststof voor dubbe! glas 15,0% 1,2000)| 0,180| 

beglazing 85,0% 1,1000) 0,935) 

lengte [m/m2] Psi [W/mK] 

omtrek beglazing 17| 0,04 0,066 

Uw 1,181|[W/m2K]       

45 Warmtedoorgang deuren 

De warmtedoorgangscoëfficiënt van de deuren van een standaard BOXTOM-unit is gegeven in 

de tabel. 
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deuren BOXTOM 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

aandeel [%] Ufr [W/m2K] U[W/m2K] 

kunststof voor dubbe! glas 26,0% 1,2000| 0,312| 

paneel 24,0% 1,2000| 0,288| 

beglazing 50,0% 1,1000| 0,550| 

lengte [m/m2] Psi [W/mK] 

omtrek beglazing 2,5 0,04| 0,100| 

omtrek paneel 2,5 0,08 0,200| 

ud 1,250][W/m2K] 
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